
Optimisation des batteries

Personne n’est à la maison et la production solaire 
photovoltaïque fonctionne à plein régime. Au lieu 
de revendre de l’énergie à bas tarif, le système 
charge la batterie et l’énergie pourra ainsi être uti-
lisée plus tard.

économie d’environ 3% sur 
l’électricité

Fin de journée

Stan-Box laisse la chaudière 
fonctionner normalement et 
rétablit les paramètres initiaux.

Optimisation du Solaire 
thermique et ou 
photovoltaïque

Tout le monde a fini de se doucher et il ne reste 
bientôt plus d’eau chaude. Malgré une tempéra-
ture assez fraîche, Stan-Box anticipe un ensoleil-
lement important à 10h00. Il empêche alors le 
chauffage de s’enclencher et attend l’arrivée du 
soleil pour produire de l’eau chaude 100% solaire.

économie de 8% sur le chauffage

Optimisation du chauffage

Malgré une température fraîche impliquant l’en-
clenchement de la chaudière, le temps est forte-
ment ensoleillé et l’apport par rayonnement suffit 
à chauffer la maison. Stan-box arrête donc com-
plètement la chaudière.

économie de 15% sur le chauffage

Optimisation du chauffage

Malgré une nuit froide, la température prévue 
dès 8h est de 20°C. Stan-Box réduit la consigne 
chauffage, car la maison a accumulé suffisam-
ment d’énergie pour maintenir une température 
agréable et un confort optimal.

économie d’environ 5% sur le 
chauffage
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-30% sur vos frais de chauffage
-15% sur vos frais d’électricité

Une Journée d’économie
avec Stan-box

des résultats exceptionnels
grâce à Stan-Box:
Grâce à une gestion globale et prédictive du système 
on améliore le rendement des différents composants 
individuellement :

Gains sur les charges annuelles

Chauffage + 20%

Solaire photovoltaïque + 15%

Batteries + 5%

Solaire thermique + 30%
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