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Cela fait plus de 35 ans que Dimplex met au point 
des solutions innovantes qui combinent écologie et 
économies. Nous comptons parmi les tout premiers 
fournisseurs de systèmes utilisant des énergies  
renouvelables et sommes donc amenés à associer 
diverses technologies qui opèrent en totale  
synergie dans des solutions complètes.
Citons notamment les pompes à chaleur, ou 
encore une gamme complète d’accessoires  
de raccordement hydraulique, mais aussi de 
régulation et de mise en réseau intelligentes. 
La durabilité telle que l’entend Dimplex, c’est 
aussi mettre au point de plus en plus de 
pompes à chaleur d’ores et déjà compatibles 
avec les réseaux électriques intelligents du  

futur (smart grid). Nous vous proposons  
différentes options pour vous affranchir des 
combustibles fossiles de plus en plus coûteux 
et bénéficier des avancées techniques.

Dimplex, c’est une qualité «made in Germany », 
comme le prouve l’option de garantie jusqu’à  
5 ans.

Un seul fournisseur pour une 
multitude de technologies  
durables

European Quality Label
for Drillers

European Certified
Heat Pump Installer

European Quality Label
for Heat Pumps

EU Zertifizierter 
Wärmepumpeninstallateur

Label de qualité témoignant des normes de 
sécurité les plus strictes.

POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

  
  

  
   

   
CERTIFIÉ PAR CERTITA
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L’efficacité énergétique, un critère  
de comparaison simple et fiable !  
L’étiquette énergie
Déjà obligatoire de longue date pour les lave-linge, les réfrigérateurs et autres lave-vaisselle, 
elle accompagnera également toutes les pompes à chaleur et autres appareils de chauffage 
de puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW à partir de l’automne 2015 : il s’agit de 
l’étiquette énergie. La nouvelle classification doit faciliter la comparaison entre les appareils 
de chauffage sur la base de leur efficacité énergétique. 

Les pompes à chaleur Dimplex font partie des plus efficaces
La classification de la consommation d’énergie étant harmonisée à l’échelle européenne, le constat qui s’imposera instanta-
nément sera le même partout : les pompes à chaleur comptent parmi les systèmes de chauffage les plus efficaces qui soient 
sur le marché. Les systèmes de chauffage classiques, tels que les chaudières au gaz ou au fioul, se caractérisent par une 
classe A à G. Les pompes à chaleur Dimplex relèvent des catégories les plus sobres, à savoir A++ et A+. Un client potentiel ver-
ra immédiatement que les systèmes Dimplex sont non seulement respectueux de l’environnement, mais aussi qu’ils dimi-
nuent les coûts de fonctionnement. Toujours dans un souci de transparence, la classification de la consommation d’énergie 
des générateurs de chaleur s’accompagnera d’autres éléments d’information relatifs aux systèmes dans leur ensemble. Dans 
le cas d’une pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré par exemple, la classe d’efficacité de la production 
d’eau chaude sanitaire sera également mentionnée. La classification énergétique permettra aussi, à l’avenir, de comparer des 
systèmes de chauffage composés d’une pompe à chaleur, d’un régulateur et d’une installation solaire.
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Étiquette produit : pompe à chaleur de chauffage domestique
Classes d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique du système de chauffage est indiquée par une flèche  
noire sur une échelle de couleur. Dans le cas des pompes à chaleur, l’efficacité énergétique 
est indiquée pour une température départ de 35 °C et 55 °C ou uniquement de 35 °C, en 
fonction de la puissance de l’appareil. Plus le système de chauffage est efficace et plus sa 
classe d’efficacité énergétique tend vers le vert. 
 
Niveau de puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique de la pompe à chaleur à l’intérieur et/ou à l’extérieur  
du bâtiment, suivant le modèle, est indiqué en décibels (dB). 

Capacité thermique 
La capacité thermique est indiquée pour trois types de conditions climatiques différentes, 
qui se rapportent à toute l’Europe.

Étiquette produit : pompe à chaleur de chauffage et  
de production d’eau chaude sanitaire
Efficacité de la production d’eau chaude sanitaire
Dans le cas des pompes à chaleur avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, l’efficacité de la 
production d’eau chaude sanitaire est indiquée séparément. L’étiquette indique également 
le profil de distribution du ballon d’eau chaude sanitaire intégré. Il s’agit du volume maximal 
que l’on peut puiser à partir du ballon d’eau chaude sanitaire.

Étiquette système : efficacité de l’installation de chauffage  
par pompe à chaleur
L’efficacité de l’installation de chauffage dans son ensemble dépend non seulement de la 
pompe à chaleur, mais aussi de tous les autres composants du système. C’est ce ratio qui  
figure sur l’étiquette système. Il s’agit de l’efficacité cumulée de l’ensemble des composants, 
parmi lesquels un deuxième générateur de chaleur éventuel, et donc de l’efficacité totale  
de l’installation de chauffage par pompe à chaleur.

Les classes d’efficacité énergétique des différents appareils de chauffage et  
de production d’eau chaude sanitaire figurent en haut à gauche. 

Juste en dessous, l’étiquette système indique les différents composants qui font partie  
de l’installation de chauffage par pompe à chaleur. 

Dimplex

Dimplex

Dimplex
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Une pompe à chaleur, pourquoi ?
Les pompes à chaleur sont des systèmes d’avenir, puisqu’elles utilisent la chaleur de l’envi-
ronnement, qui constitue une source d’énergie inépuisable. Elles procurent un maximum de 
confort, de chauffage notamment, pour des coûts de fonctionnement très compétitifs.

Récapitulatif des avantages

Les pompes à chaleur sont respectueuses de l’environnement, car elles produisent  
moins de CO2 que les systèmes de chauffage à combustible fossile.

Les pompes à chaleur se caractérisent par des coûts de fonctionnement réduits.

Les pompes à chaleur présentent une grande souplesse d’utilisation. Elles peuvent  
aussi bien fonctionner avec un chauffage par plancher chauffant qu’avec des radiateurs.

Une installation de chauffage récente comme une pompe à chaleur valorise  
votre bien immobilier.
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Principe de fonctionnement d’une  
pompe à chaleur
Quelle que soit la saison et les conditions météorologiques, 
les pompes à chaleur absorbent l’énergie emmagasinée 
dans l’environnement et la portent à la température requise 
pour le chauffage. Ce système fonctionne même en plein  
hiver par des températures extérieures de -25 °C.

Un chauffage par pompe à chaleur se compose d’une installation de source de chaleur, d’une pompe à chaleur et d’un sys-
tème d’accumulation et de distribution de la chaleur. Dans le circuit fermé de la pompe à chaleur, c’est le fluide frigorigène 
qui sert à transmettre et transporter la chaleur. 

On distingue trois sources de chaleur potentielles pour une pompe à chaleur  
dans l’environnement.

Les pompes à chaleur air/eau utilisent l’air extérieur 
comme source d’énergie. Les pompes à chaleur 

puisent de l’énergie de chauffage dans l’air même à des  
températures extérieures allant jusqu’à -25 °C.

Les pompes à chaleur air/eau utilisent l’air extérieur 
comme source d’énergie. Les pompes à chaleur 

puisent de l’énergie de chauffage dans l’air même à des  
températures extérieures allant jusqu’à -25 °C.

Les pompes à chaleur eau/eau puisent de la chaleur 
de chauffage dans les nappes phréatiques. Les eaux 

souterraines des nappes phréatiques constituent la source 
de chaleur la plus efficace, bien que sensible, à condition 
qu’elles présentent une quantité et une qualité suffisantes.

L’environnement fournit ainsi 75 %  
de l’énergie de chauffage.
La chaleur de chauffage, qui est transmise à un système de 
chauffage par eau, provient de l’énergie solaire accumulée et 
de l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à 
chaleur. La pompe à chaleur fait donc partie des systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire les plus 
efficaces qui soient. Si elle est associée à un chauffage basse 
température, elle tire 75 % de l’énergie de chauffage de  
l’environnement. Elle consomme donc 25 % d’énergie  
(électrique) pour une puissance calorifique de 100 %.

Détendre

Evaporer

Condenser

Compresser

Pompe à chaleurSource de chaleur Système de distribution et 
d’accumulation de chaleur

1

2

3

4

La récupération de la chaleur de l’environnement à 
proprement parler a lieu dans l’évaporateur de la pompe 

à chaleur. Là, on tire parti de la propriété qu’a le fluide frigori-
gène de s’évaporer et d’emmagasiner l’énergie absorbée, 
même à des températures négatives.

Le fluide frigorigène est comprimé au niveau du  
          compresseur. C’est ce qui provoque une augmentation 
importante de la pression et donc de la température du 
fluide frigorigène.

1 3

42

Le fluide frigorigène s’écoule ensuite vers le condenseur.            
          Il s’agit d’un échangeur thermique dans lequel la chaleur 
soustraite à l’environnement est transmise au système de 
chauffage.

Le fluide frigorigène redevient liquide une fois qu’il a
baissé en pression et en température et peut repasser 

par le détendeur pour absorber de nouveau la chaleur de l’en-
vironnement. Le cycle reprend alors depuis le début.
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Les énergies renouvelables,
mode d’emploi

Il n’existe pas deux bâtiments identiques. De même, les besoins en matière de chauffage,  
de rafraîchissement, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation sont très variés. 

Dimplex propose une gamme complète de systèmes et de technologies qui vous permet-
tront de tirer parti des énergies renouvelables. Peu importe qu’il s’agisse d’un bâtiment  
individuel ou collectif d’une superficie de 150 m2 ou 1 500 m2, d’un logement, de locaux  
professionnels ou industriels 

Que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation, un concept global ou  
une solution individuelle, vous trouverez chez nous des produits sur mesure et les  
accessoires correspondants.
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Commande et régulation en toute simplicité
Accessoires pour mise en réseau intelligente
Page 43

Chauffage, rafraîchissement et production  
d’eau chaude sanitaire 
Pompes à chaleur pour source de chaleur de type air 
extérieur, sol et nappes phréatiques
Page 12

Installation de chauffage par pompe à chaleur
Une combinaison d’accessoires sur mesure pour  
un fonctionnement efficace de l’installation
Page 45

Ventilation domestique contrôlée
Un air sain et frais pour plus de confort
Page 48
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L’air comme source de chaleur :
la pompe à chaleur air/eau

Source de chaleur : air

L’air extérieur est une source de chaleur particulièrement rentable et l’amortissement de 
l’installation est très rapide. La pompe à chaleur air/eau peut être installée à l’extérieur afin 
de puiser directement les calories de l’environnement. Les coûts d’investissement sont  
d’autant moins élevés que l’exploitation de la source de chaleur ne coûte pratiquement rien.

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau.html
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Installation à l’extérieur
Les pompes à chaleur air/eau peuvent tout à fait être instal-
lées à l’extérieur. La jaquette métallique robuste la protège 
intégralement de la neige, de l’humidité, du vent et des aléas 
météorologiques. Deux tubes isolés (pour les circuits de dé-
part et de retour) et les câbles de connexion électrique posés 
dans le sol permettent de raccorder la pompe au système de 
chauffage du bâtiment.

Pompes à chaleur air/eau pour  
installation à l’extérieur
¡ �Exploitation simple de la source de chaleur 
¡ �Installation de la pompe à chaleur résistante aux intempé-

ries sur des fondations avec écoulement des condensats
¡ �Pose des conduites hydrauliques et électriques dans le sol 

afin de les protéger

L’air extérieur comme source de chaleur
¡ �Utilisation tout au long de l’année, plage de  

température de +35 °C à -25 °C
¡ �Source de chaleur inépuisable, disponible en permanence

Installation à l’intérieur
La pompe à chaleur peut aussi trouver place à l’intérieur du 
bâtiment. Ces systèmes de pompes à chaleur peuvent être 
montés dans presque toutes les pièces annexes. Dans ce cas, 
la pompe à chaleur est reliée à la source de chaleur, en l’oc-
currence l’air extérieur, par le biais de gaines d’air.

Pompe à chaleur air/eau installée à l’extérieur Pompes à chaleur air/eau pour installation à l’intérieur

Pompes à chaleur air/eau pour  
installation à l’intérieur
¡ �Exploitation de la source de chaleur par le biais  

de gaines ou de flexibles d’air
¡ �Installation de la pompe à chaleur sur un mur extérieur
¡ ��Percée murale isolée et protégée par une grille  

de protection contre la pluie ou un soupirail

Possibilité d’utilisation à l’intérieur  
et à l’extérieur
¡ Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
¡ �Chauffage et rafraîchissement avec ou sans  

récupération de la chaleur perdue
¡ �Connexion en parallèle pour charges de chauffage  

supérieures à 60 kW
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Pompes à chaleur air/eau hautes  
performances pour installation  
à l’extérieur

Source de chaleur : air

La gamme LA..TU se caractérise par des émissions sonores minimales et peut donc trouver  
sa place à proximité du mur de la maison. Les coûts d’installation sont d’autant plus réduits 
que les conduites menant au bâtiment sont les plus courtes possible.

Forte puissance y compris par basse température extérieure
Les pompes à chaleur air/eau hautes performances présentent un bon indice de travail annuel, y compris lorsque la tempé-
rature extérieure est basse. Les pompes à chaleur LA 9 – LA 12TU peuvent déployer des températures départ allant jusqu’à 
58 °C à une température extérieure de -20 °C. L’indice de travail annuel pour le chauffage et la production d’eau chaude  
sanitaire sera également élevé dans des bâtiments réhabilités équipés de radiateurs conventionnels. La gamme LA..TU  
intègre en outre un calorimètre.

http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/installation-a-lexterieur.html
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Pompes à chaleur air/eau hautes  
performances pour installation  
à l’extérieur

Puissance et silence

Pompes à chaleur air/eau hautes perfor-
mances pour petites et moyennes puissances 
LA 6 – 12TU
¡ �Possibilité de combinaison avec une tour hydraulique pour 

un montage simple et rapide avec un encombrement  
minimal (LA 6 – 17TU)

¡ �Évaporateur de grande capacité pour des indices de travail 
annuel élevés et des coûts de fonctionnement réduits

¡ �Fonctionnement particulièrement silencieux grâce au ven-
tilateur à pales en ailes de chouette

¡ �Calorimètre intégré de série

Un fonctionnement naturellement silencieux
Les pales de rotor de conception bionique des pompes à chaleur  LA 6 – LA 12TU s’apparentent à des ailes de chouette et 
brassent naturellement l’air en toute discrétion. Elles s’associent à un évaporateur de grande capacité qui réduit la vitesse de 
l’air. La vitesse du ventilateur est réduite de 30 %, ce qui se traduit par une diminution supplémentaire des émissions sonores. 
Le découplage des bruits de structure intégré empêche que les vibrations ne se propagent au bâtiment.  Les pompes à  
chaleur LA 6TU et LA 9TU mettent en œuvre les tout nouveaux ventilateurs EC (à commande électronique) qui adaptent  
le flux volumique d’air au gré des besoins en chaleur. Le niveau sonore des pompes à chaleur diminue de pair avec la  
réduction du régime du ventilateur.

Installation à l’extérieur

LA 6TU LA 9TU / LA 12TU
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Pompes à chaleur air/eau hautes  
performances à deux niveaux  
de puissance

Source de chaleur : air

Les pompes à chaleur air/eau hautes performances LA 17 – 60TU offrent deux niveaux de 
puissance et ont été conçues pour les bâtiments avec des besoins en chaleur élevés. Elles  
comportent deux compresseurs qui adaptent parfaitement la puissance calorifique aux  
besoins en chaleur du bâtiment. Ces pompes à chaleur se montrent particulièrement silen-
cieuses grâce à l’évaporateur de grande capacité éprouvé et aux pales de rotor bioniques des 
ventilateurs. Les ventilateurs EC à commande électronique du modèle LA 60TU modulent leur 
vitesse de rotation en fonction des besoins en chaleur. Ainsi dotées, les pompes à chaleur de 
la gamme LA ..TU offrent des coefficients de performances élevés jusqu’à des températures 
extérieures de -20 °C, et par là même des coûts de fonctionnement réduits. Ces pompes à  
chaleur sont aussi compatibles avec les bâtiments existants grâce à une température départ 
maximale de 58 °C, qui peut même atteindre 65 °C dans le cas du modèle LA 60TU.

Installations de référence Dimplex : http://www.dimplex.de/fr/professionnel/installation-de-reference-de-pompe-a-chaleur-dimplex.html
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Pompes à chaleur air/eau hautes perfor-
mances pour grandes puissances  
LA 17 – 60TU
¡ �Deux niveaux de puissance pour une grande  

efficacité à charge réduite
¡ �Évaporateur de grande capacité pour des indices de travail 

annuel élevés et des coûts de fonctionnement réduits
¡ �Fonctionnement particulièrement silencieux grâce au  

ventilateur à pales en ailes de chouette – pompe  
à chaleur LA 60TU avec ventilateur à commande  
électronique et régime piloté

LA 17TU / LA 25TU LA 60TU

Capot « design » de protection contre les intempéries – une protection totale et une esthé-
tique très actuelle
Dans les régions fortement exposées au vent ou en cas d’installation de la pompe à chaleur à l’extérieur, il est préconisé 
d’opter pour un capot de protection « design » contre les intempéries. Il protège l’entrée et la sortie d’air des vents violents et 
contribue donc à l’efficacité de la pompe à chaleur. 

Installation à l’extérieur
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La « pompe à chaleur pour tous  
» estampillée Dimplex – l’énergie 
verte sans se ruiner

Source de chaleur : air

Technique éprouvée et design actuel : Les pompes à chaleur LA 11TAS et LA 16TAS se caracté-
risent par un rapport qualité/prix optimal, car elles associent une technologie éprouvée à 
des composants efficaces. C’est ce qui a permis de réduire autant que possible l’investisse-
ment nécessaire, et donc de mettre la technologie des pompes à chaleur à la portée de tous. 
Avec leur température départ maximale de 58 °C y compris lorsque la température exté-
rieure est basse, les pompes à chaleur LA 11TAS et LA 16TAS se suffisent à elles-mêmes pour 
la rénovation de bâtiments existants, y compris dans les régions froides.

Pompes à chaleur basse température  
LA 11TAS et LA 16TAS/  
LA 11MAS et LA 16MAS
¡ �Compatibilité avec les constructions neuves et la  

rénovation de bâtiments, grâce à des températures  
départ élevées, de 58 °C max.

¡ �Fonctionnement naturellement discret grâce aux ventila-
teurs à pales en ailes de chouette silencieux – pompe à 
chaleur LA 11TAS équipée également d’un ventilateur à 
commande électronique et régime piloté 

¡ �Technologie robuste et éprouvée, caractérisée par un  
rapport qualité/prix optimal et une grande longévité

¡ �Possibilité de fonctionnement jusqu’à une température 
ambiante de -25 °C

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/installation-a-lexterieur/la-11tas.html
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Pompe à chaleur air/eau  
deux unités « Splydro »

Un système qui combine tous les avantages
La dénomination Splydro désigne l’association entre une 
pompe à chaleur air/eau en version deux unités et un modèle 
perfectionné de tour hydraulique. Vous pouvez ainsi vous ser-
vir d’une source de chaleur gratuite, à savoir l’air extérieur, 
moyennant des frais d’installation et d’exploitation moindres 
pour chauffer, rafraîchir et produire l’eau chaude sanitaire d’un 
logement ou d’un local commercial tout au long de l’année. 

Source de chaleur : air

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/pompes-a-chaleur-bibloc-aireau.html
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Une installation ultrasimple pour un 
confort maximal !

Installer, brancher et le tour est joué
Le système Splydro de Dimplex combine tous les avantages 
généraux de la source de chaleur que constitue l’air exté-
rieur aux avantages spécifiques d’un module deux unités  
et au confort de la tour hydraulique. Dans le cas de la pompe 
à chaleur deux unités, l’échangeur thermique d’air (évapora-
teur) est installé dans une unité distincte qui trouve place  
à l’extérieur. Il est raccordé à l’unité hydraulique intégrée  
à l’unité intérieure par le biais de conduites de fluide  
frigorigène. 

La tour hydraulique perfectionnée du système Splydro 
constitue un système hydraulique de pompe à chaleur prêt  
à l’emploi et à très faible encombrement. Elle combine un 
gestionnaire de pompe à chaleur, un ballon d’eau chaude  
sanitaire et un ballon tampon en série (ballon thermocon-
fort) ainsi que des modules de pompe optimisés dans une 
jaquette compacte et peu encombrante. La pompe à  
chaleur du système Splydro est réversible et peut  
également rafraîchir le logement en été.

LAW 9IMR et LAW 14ITR
¡ �Combinaison entre une tour hydraulique perfectionnée  

et une pompe à chaleur air/eau en version deux unités
¡ �Grande sécurité de fonctionnement grâce à la pompe  

à régulation électronique et à la soupape différentielle  
du circuit de chauffage

¡ �Régulation par inverter pour une adaptation optimale  
de la puissance calorifique aux besoins en chaleur  
du bâtiment

¡ �Confort maximal en matière d’eau chaude sanitaire  
grâce au ballon de 300 l intégré

¡ �Possibilité de chauffage individuel de pièces à l’aide  
d’un ballon thermoconfort de 100 l

¡ �Possibilité de rafraîchir le logement en été par le biais  
de la pompe à chaleur, moyennant une option

Installation à l’intérieur/à l’extérieur

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/pompes-a-chaleur-bibloc-aireau.html
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Pompes à chaleur air/eau réversibles

En hiver, la pompe à chaleur constitue un appareil de chauffage efficace sur le plan énergé-
tique, puisqu’elle restitue la chaleur de l’environnement après l’avoir amenée à un niveau de 
température supérieur. L’inversion du processus fait de la pompe à chaleur un appareil de  
rafraîchissement en période estivale. Un compresseur transmet alors activement la chaleur 
soustraite au système de chauffage à la source de chaleur. La récupération de la chaleur  
perdue peut servir à produire de l’eau chaude sanitaire ou alimenter des consommateurs de 
chaleur supplémentaires parallèlement au mode rafraîchissement. Le système combiné de 
chauffage/rafraîchissement est régulé par le gestionnaire de pompe à chaleur.

Source de chaleur : air

Installations de référence Dimplex : http://www.dimplex.de/fr/professionnel/installation-de-reference-de-pompe-a-chaleur-dimplex.html
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Pompes à chaleur air/eau réversibles Chauffage et rafraîchissement  
innovants

Pompes à chaleur air/eau réversibles  
LA 35TUR+ / LA 60TUR+
¡ �Températures départ de 60 °C maximum en mode  

chauffage et 7 °C� minimum en mode rafraîchissement
¡ �Pompe à chaleur air/eau hautes performances pour  

chauffage, rafraîchissement et production parallèle  
d’eau chaude sanitaire

¡ �Utilisation de la chaleur résiduelle pour produire de  
l’eau chaude sanitaire en mode rafraîchissement

¡ �Émissions sonores réduites grâce au ventilateur radial  
à commande électronique et régime piloté

¡ �Détendeur électronique pour des coefficients de perfor-
mance élevés et des coûts de fonctionnement réduits

¡ �Calorimètre intégré de série

Rafraîchissement « silencieux » au moyen  
de systèmes de chauffage par le sol
En été, les surfaces de chauffage (sol, cloisons ou plafond) 
sont activées pour refroidir le logement. Les surfaces de  
rafraîchissement sont vastes et le logement est donc,  
dans des conditions de chaleur normales, climatisé sans  
sensations de courant d’air.

Rafraîchissement actif par  
ventilo-convecteurs
Les ventilateurs intégrés acheminent l’air ambiant dans  
un échangeur thermique qui le refroidit. La circulation d’air 
réglable à vitesses multiples garantit des temps de réaction 
courts et des puissances de transmission élevées.

Installation à l’extérieur
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Pompes à chaleur air/eau pour  
une installation à l’intérieur

Source de chaleur : air

Les pompes à chaleur air/eau Dimplex peuvent trouver place dans presque n’importe quel 
sous-sol. Elles se caractérisent par leur grande efficacité énergétique, leur encombrement 
minimal et leurs faibles émissions sonores. L’air circule par le biais de gaines d’air.

Conception compacte
Sur les pompes à chaleur air/eau Dimplex, la source de cha-
leur est déjà raccordée à l’appareil. Les calories sont extraites 
de l’air extérieur aspiré par un ventilateur. L’air refroidi est 
ensuite rejeté vers l’extérieur. Un ventilateur axial extrême-
ment silencieux avec pales en forme de croissant spéciale-
ment étudiées pour leur faible niveau sonore

permet de minimiser le bruit. La pompe peut trouver place 
sur un mur extérieur droit, mais aussi en angle. Les pompes 
à chaleur avec déflexion d’air à 90° ne nécessitent pas de 
gaine d’air en cas d’installation en angle.
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Pompes à chaleur air/eau pour  
une installation à l’intérieur

Faible encombrement et  
grande flexibilité

Pompes à chaleur air/eau hautes perfor-
mances LI 9, 12TU et LI 15TE
¡ �Refoulement variable de l’air vers la gauche, la droite ou  

le haut avec possibilité de déporter les raccordements  
hydrauliques de la droite vers la gauche

¡ �Détendeur électronique pour des indices de travail  
élevés et des coûts de fonctionnement réduits

¡ �Embase du compresseur à oscillation libre et ventilateur 
radial à commande électronique à faible régime qui limite 
les émissions sonores

¡ �Dimensions compactes pour une installation peu  
encombrante – possibilité d’installation sur réservoir  
tampon sous-jacent PSP 120E

¡ �Calorimètre de série pour les modèles LI 9, 12TU

Installation à l’intérieur



24

Système compact et  
installation ultrasimple

Source de chaleur : air

LIK 8TES
¡ �Température de départ d’eau de chauffage de 60 °C  

maximum pour la production d’eau chaude sanitaire
¡ �Possibilité d’inversion de la canalisation d’air sur place, 

grande souplesse d’installation
¡ �Ballon tampon (50 l) et vase d’expansion (24 l) intégrés 

pour raccordement direct de la pompe à chaleur au circuit 
de chauffage

¡ �Circulateur du circuit de chauffage efficace intégré à la 
pompe à chaleur

¡ �Fonctionnement silencieux grâce au ventilateur axial et  
au compresseur avec désaccouplement vibratoire

¡ �Résistance électrique 2 kW intégrée à la pompe à chaleur

LIKI 14TE
¡ �Température de départ d’eau de chauffage de 65 °C  

maximum pour la production d’eau chaude sanitaire
¡ �Température d’eau chaude sanitaire de 60 °C maximum  

en mode pompe à chaleur
¡ �Ballon tampon (120 l) et vase d’expansion (24 l) intégrés 

pour raccordement direct de la pompe à chaleur au  
circuit de chauffage

¡ �Thermoplongeur commutable (3/6 kW) intégré à la  
pompe à chaleur

¡ �Déflexion d’air spécifique pour installation en angle

Conception compacte
Avec les pompes à chaleur Dimplex de conception compacte, l’installation est un jeu d’enfant. En effet, les composants du 
circuit de chauffage non mélangé (circulateur du circuit de chauffage et vase d’expansion, par ex.) sont intégrés à l’appareil, 
tout comme les organes essentiels que sont le ballon tampon, le chauffage d’appoint et le module de sécurité, ce qui limite 
l’encombrement au sol. La production d’eau chaude sanitaire peut être assurée par un ballon annexe si nécessaire.
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Grande souplesse de combinaison 
pour des solutions sur mesure

Conception universelle
Cette gamme universelle présente une grande souplesse de combinaison et permet donc de constituer des installations sur 
mesure. Les divers composants du système de distribution peuvent être combinés à souhait pour :

¡ �Fonctionnement bivalent ou bivalent régénératif en association avec d’autres générateurs de chaleur  
(par ex. chaudière au fioul/bois)

LI 9TES
www.dimplex.de/li9tes

LI 11TES
www.dimplex.de/li11tes

LI 9 – 16TES
¡ �Température de départ d’eau de chauffage de 60 °C maxi-

mum pour la production d’eau chaude sanitaire
¡ �Possibilité d’inversion de la canalisation d’air de l’appareil 

(évacuation d’air à gauche) sur place, grande souplesse 
d’installation

¡ �Thermoplongeur réglable à plusieurs niveaux (2/4/6 kW) 
intégré de série

¡ �Pompes à chaleur LI 11TES et LI 16TES pouvant être  
montées sur un réservoir tampon sous-jacent PSP 140E

¡ �Alimentation de plusieurs circuits de chauffage avec des 
niveaux de température différents (par ex. chauffage  
par le sol et radiateurs)

¡ �Production d’eau chaude sanitaire et chauffage d’eau  
de piscine

Installation à l’intérieur

LI 16TES sur réservoir tampon sous-jacent PSP 140E
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Puissance calorifique élevée et  
installation à l’intérieur

Source de chaleur : air

Puissance calorifique élevée en présence de gros besoins en chaleur
Les pompes à chaleur air/eau pour installation à l’intérieur ne sont pas cantonnées aux installations de faible puissance. Les 
pompes à chaleur air/eau à deux niveaux de puissance pour installation à l’intérieur sont performantes et particulièrement 
indiquées pour chauffer des bâtiments, résidentiels ou non, qui présentent des besoins en chaleur élevés.

Pompe à chaleur air/eau basse température 
LI 40AS
¡ �Température de départ d’eau de chauffage  

de 58 °C maximum
¡ �Pompe à chaleur pour installation à l’intérieur –  

installation murale directe côté aspiration
¡ �Deux niveaux de puissance afin de réduire les  

performances à charge réduite
¡ �Faible niveau sonore grâce au ventilateur axial à faible  

régime et au caisson de compresseur insonorisé

Pompe à chaleur air/eau à deux niveaux de 
puissance LI 20 – 28TES
¡ �Température de départ d’eau de chauffage de 60 °C  

maximum pour la production d’eau chaude sanitaire
¡ �Deux niveaux de puissance pour un fonctionnement  

efficace, y compris à charge réduite
¡ �Possibilité d’inversion de la canalisation d’air de l’appareil 

(évacuation d’air à gauche) sur place, grande souplesse 
d’installation

LI 40AS
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Puissance calorifique élevée et  
installation à l’intérieur

Installation à l’intérieur
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Pompes à chaleur eau glycolée/eau :
Énergie de chauffage en provenance  
du jardin

Source de chaleur : sol

Les pompes à chaleur eau glycolée/eau utilisent la géothermie comme source de chaleur.  
Le sol constitue en effet un immense réservoir d’énergie qui accumule la chaleur des précipi-
tations et du rayonnement solaire. Pour pouvoir puiser de l’énergie dans le sol dans la durée, 
on utilise soit des capteurs horizontaux, qui sont relativement proches de la surface, soit  
des sondes géothermiques verticales plantées en profondeur.

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/eau-glycolee-eau.html
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Pompes à chaleur eau glycolée/eau :
Énergie de chauffage en provenance  
du jardin

Capteurs géothermiques enterrés
Si le jardin est suffisamment grand, il est préconisé d’utiliser 
des capteurs enterrés. Il s’agit de tuyaux résistants à la  
pression dans lesquels circule un mélange d’eau et d’antigel, 
l’eau glycolée. Les tubes doivent être posés à 1,2 m sous la 
surface du sol (à l’abri du gel). L’intervalle entre deux tuyaux 
doit être de 0,6 m à 0,8 m.

Sondes géothermiques
Si la place manque ou que le chauffage doit être couplé à 
une fonction de rafraîchissement, la pose ne s’effectue pas 
en surface, mais en profondeur avec des sondes géother-
miques. Pour ce faire, on introduit des tuyaux résistants à la 
pression dans des puits forés à une profondeur pouvant at-
teindre 100 m. C’est là que circule l’eau glycolée. 

Remarques relatives aux capteurs  
géothermiques enterrés
¡ �Il ne doit pas y avoir de construction au-dessus  

des capteurs géothermiques enterrés.
¡ �La surface ne doit pas être recouverte d’un  

revêtement en dur.
¡ �Tous les circuits d’eau glycolée doivent être  

de même longueur (circulation homogène)

Source de chaleur : sol
¡ Faibles variations de température à proximité de la surface
¡ �Plages d’utilisation de la pompe à chaleur : Température 

d’eau glycolée de -5 °C à +25 °C
¡ �Possibilité d’utiliser le niveau de température constant  

de la sonde géothermique pour le rafraîchissement actif  
et passif

¡ �Compatibilité avec les fonctions de chauffage, de  
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage  
d’eau de piscine

Remarques relatives aux sondes  
géothermiques
¡ �En principe, les sondes géothermiques doivent faire l’objet 

d’une déclaration (et même d’une autorisation dans  
certains cas)

¡ �La pose des sondes géothermiques doit impérativement 
être effectuée par une entreprise agréée.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/eau-glycolee-eau.html
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Source de chaleur : sol

Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
hautes performances

Efficacité maximale et fonctionnement sûr
Depuis de nombreuses années, les pompes à chaleur eau glycolée/eau de Dimplex sont synonymes de coefficients de perfor-
mance très élevés et de coûts de fonctionnement faibles. Elles sont particulièrement rentables sur la durée. La gamme SI..TU 
se caractérise par des coefficients de performance particulièrement élevés et des coûts de fonctionnement réduits. Elle bé-
néficie de nouveaux composants, tels que le booster de COP et un détendeur électronique dans le circuit frigorifique. Elle 
met aussi en œuvre des instruments de mesure internes qui veillent au bon fonctionnement des pompes à chaleur et se 
portent garants d’un fonctionnement à la fois sûr et fiable.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau hautes 
performances SI 6TU – SI 18TU / SI 22TU
¡ �Températures départ de 62 °C maximum pour  

une température élevée de l’eau chaude sanitaire
¡ �Booster de COP pour des coefficients de performance  

très élevés du fait d’une surchauffe minimale du  
fluide frigorigène

¡ �Détendeur électronique pour des indices de travail élevés 
et des coûts de fonctionnement réduits

¡ �Conception universelle, pour des possibilités d’installation 
variées – possibilité d’installation sur un ballon tampon 
sous-jacent ou sur un ballon d’eau chaude sanitaire

¡ �Calorimètre intégré de série

Pompes à chaleur eau glycolée/eau  
SI 5 – 14ME
¡ �Compatibilité avec les constructions neuves et la  

rénovation de bâtiments, grâce à des températures  
départ élevées (58 °C)

¡ �Possibilité de montage sur ballon tampon PSP 100E  
pour un faible encombrement

¡ �Fonctionnement efficace et silencieux grâce au circuit  
frigorifique insonorisé
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Pompes à chaleur eau glycolée/eau hautes performances  
avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré
Au-delà de leur grande efficience, ces pompes à chaleur offrent les avantages suivants : outre leur fonctionnement très  
silencieux, elles sont très faciles à installer et prennent très peu de place avec leur 60 cm de largeur. Ces pompes à chaleur 
sont donc parfaitement adaptées aux logements individuels avec espace limité dans la chaufferie.

Un simple coin suffit !

SIW 6 – 11TU/MU
¡ �Température de départ d’eau de chauffage  

de 62 °C maximum
¡ �Module frigorifique pouvant être démonté sur place en 

quelques gestes – mise en place simple dans les bâtiments 
¡ �Ballon d’eau chaude sanitaire intégré d’une capacité utile 

de 170 litres – faible encombrement lors de l’installation 
¡ �Booster de COP éprouvé pour des coefficients de perfor-

mance maximaux – faible consommation d’électricité et 
coûts de fonctionnement réduits

¡ �Circulateurs hautes performances intégrés pour circuits de 
chauffage et d’eau glycolée – investissement moindre en 
termes d’installation

¡ �Dimensions compactes et fonctionnement silencieux – 
possibilité d’utilisation dans des espaces domestiques  
et des bâtiments sans cave

¡ �Possibilité de combinaison entre chauffage par le sol  
et régulateur Smart-RTC – configuration hydraulique 
simple, sans ballon tampon 

¡ �Calorimètre intégré de série

Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
hautes performances

Pompes à chaleur eau glycolée/eau
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Source de chaleur : sol

Dimensions compactes,
installation facile

Conception compacte
Avec les pompes à chaleur Dimplex de conception compacte, l’installation est un jeu d’enfant. En effet, les composants du 
circuit de chauffage non mélangé (circulateur du circuit de chauffage et vase d’expansion, par ex.) sont intégrés à l’appareil, 
de même que les composants d’exploitation de la source de chaleur tels que le circulateur d’eau glycolée, le vase d’expansion 
et le module de sécurité. Les conduites peuvent être directement acheminées vers l’extérieur, en direction du distributeur 
d’eau glycolée. On peut donc se dispenser des opérations fastidieuses d’isolation des composants d’eau glycolée froids.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau de 
conception compacte SIK 7 – 14TE
¡ �Température de départ d’eau de chauffage  

de 58 °C maximum
¡ �Composants du circuit d’eau glycolée intégrés pour  

raccordement direct à la source de chaleur
¡ �Circulateur et vase d’expansion intégrés pour  

raccordement direct au système de chauffage
¡ �Circuit frigorifique à double découplage des bruits de 

structure pour des émissions sonores minimales
¡ �Grand confort de production d’eau chaude sanitaire avec 

ballon d’eau chaude sanitaire WWSP 442E
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Températures départ plus élevées 
pour le chauffage et la production  
d’eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire à 60 °C maximum 
La modernisation d’un système de chauffage consiste en général à intégrer un nouveau générateur de chaleur plus efficace 
dans un système de distribution de chaleur déjà existant. Il est alors difficile, voire impossible, de déterminer les tempéra-
tures départ requises. Les pompes à chaleur eau glycolée/eau à haute température de Dimplex garantissent un vrai confort 
thermique en toutes circonstances, peu importe que la température départ soit maximale (70 °C) ou qu’elle ait été abaissée 
suite à des travaux de rénovation. 
Les pompes à chaleur eau glycolée/eau à haute température peuvent également être utilisées dans les constructions neuves. 
Associées à un chauffage par le sol, elles permettent en effet d’obtenir des coefficients de performance exceptionnels. La 
pompe à chaleur à haute température est le système de chauffage idéal pour les maîtres d’ouvrage qui misent sur une tech-
nologie moderne de pompes à chaleur sans pour autant renoncer à des températures d’eau chaude sanitaire élevées.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau haute 
température de conception universelle  
SIH 9 – 11TE
¡ �Température de départ d’eau de chauffage  

de 70 °C maximum
¡ �Température d’eau chaude sanitaire de 60 °C  

en mode pompe à chaleur simple
¡ �Conception universelle pour raccordement sur  

mesure au système de distribution de chaleur
¡ �Pour chauffage, production d’eau chaude  

sanitaire et chauffage d’eau de piscine

Pompes à chaleur eau glycolée/eau
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Source de chaleur : sol

Pour bâtiments de grandes dimensions 
avec besoins en chaleur élevés

Pompes à chaleur avec régulation de puissance en fonction des besoins
Les pompes à chaleur eau glycolée/eau ne se cantonnent pas aux faibles puissances et aux logements individuels. Les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau de forte puissance à deux niveaux sont particulièrement indiquées pour chauffer des bâ-
timents résidentiels ou tertiaires.

Installations de référence Dimplex : http://www.dimplex.de/fr/professionnel/installation-de-reference-de-pompe-a-chaleur-dimplex.html
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Pour bâtiments de grandes dimensions 
avec besoins en chaleur élevés

Efficience maximale pour  
grandes superficies

Grande efficacité pour des indices de  
travail annuel élevés
Les nouvelles pompes à chaleur eau glycolée/eau hautes 
performances se caractérisent par des indices de travail éle-
vés et de faibles coûts de fonctionnement. Le booster de COP 
intégré et les circulateurs à commande électronique fournis 
avec la pompe à chaleur pour le circuit d’eau glycolée et le 
circuit de chauffage concourent à une efficacité maximale 
de la pompe à chaleur. Deux niveaux de puissance per-
mettent de réduire la puissance calorifique à charge réduite 
tout en améliorant les coefficients de performance. Les 
pompes à chaleur SI 26TU et SI 35TU peuvent trouver place 
sur un réservoir tampon sous-jacent PSP 300 spécialement 
conçu à cet effet pour gagner de la place.

FWO – Flexible Water Optimization  
(optimisation de la production ECS)
La fonction FWO (optimisation de la production ECS) assure 
un confort optimal de production d’eau chaude sanitaire et  
garantit de faibles coûts de fonctionnement. Si les quantités 
de distribution sont importantes, la pompe à chaleur bas-
cule automatiquement sur la puissance calorifique maxi-
male afin de minimiser les temps de chauffage. Lorsque la 
température de l’eau chaude est élevée, la régulation intelli-
gente réduit la puissance calorifique de la pompe à chaleur. 
Il est donc possible d’obtenir une eau chaude à une tempé-
rature de 55 °C sans appoint électrique.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau hautes 
performances SI 26TU – SI 75TU
¡ �Températures départ élevées de 62 °C à des températures 

d’eau glycolée comprises entre 0 °C et 25 °C
¡ �Efficacité maximale de l’installation grâce au booster  

de COP, aux pompes à commande électronique et  
à la réduction de puissance à charge réduite

¡ �Grande sécurité de fonctionnement grâce aux capteurs  
de pression et au détendeur électronique

¡ �Plage d’exploitation de la source de chaleur (eau glycolée) 
pouvant être portée de -10 °C à +35 °C

¡ �Fonction FWO (Flexible Water Optimisation, optimisation 
de la production ECS ) pour des temps de réchauffement 
courts et des températures d’eau chaude sanitaire élevées

¡ �Circulateurs à commande électronique fournis pour  
le côté eau glycolée et le côté chauffage

SI 26TU /  SI 35TU avec PSP 300E

Pompes à chaleur eau glycolée/eau
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Source de chaleur : sol

Solution idéale pour des charges de chauffage élevées
Les pompes à chaleur Dimplex eau glycolée/eau à deux compresseurs sont tout indiquées pour les systèmes de chauffage 
des bâtiments avec des besoins en chaleur élevés, puisqu’elles peuvent fonctionner à moindre coût en mode monovalent, 
tout au long de l’année. Des pompes à chaleur haute température spécifiques peuvent même produire de l’eau chaude sani-
taire à 60 °C.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau  
haute température  
SIH 20 – 40TE
¡ �Compatibilité avec les constructions neuves et la  

rénovation de bâtiments, grâce à des températures  
départ élevées de 70 °C

¡ �Température d’eau chaude sanitaire d’environ 60 °C  
en mode pompe à chaleur simple

¡ �Commutation du deuxième compresseur en présence  
de besoins en chaleur élevés

¡ �Fonctionnement efficace et silencieux grâce au circuit  
frigorifique à faible niveau sonore avec économiseur

Pompe à chaleur eau glycolée/eau hautes 
performances haute température  
SIH 90TU
¡ �Compatibilité avec les constructions neuves et la  

rénovation de bâtiments, grâce à des températures  
départ élevées de 70 °C

¡ �Efficacité maximale de l’installation grâce au booster de 
COP, aux pompes à commande électronique et à la réduc-
tion de puissance à charge réduite

¡ �Fonction FWO (Flexible Water Optimisation, optimisation 
de la production ECS ) pour des temps de réchauffement 
courts et des températures d’eau chaude sanitaire élevées

¡ �Circulateurs à commande électronique fournis pour le côté 
eau glycolée et le côté chauffage

Pompes à chaleur haute température: 
la solution idéale pour la rénovation

Installations de référence Dimplex : http://www.dimplex.de/fr/professionnel/installation-de-reference-de-pompe-a-chaleur-dimplex.html
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Chauffage et rafraîchissement avec 
pompes à chaleur eau glycolée/eau  
réversibles
Rafraîchissement par pompe à chaleur
Les constructions neuves sont particulièrement bien isolées 
et le rafraîchissement est donc d’autant plus important. Le 
rayonnement solaire, la chaleur produite à l’intérieur du lo-
gement et le réchauffement climatique augmentent les be-
soins en rafraîchissement. Dimplex propose un concept de 
géothermie novateur qui permet d’utiliser le système de 
chauffage par eau pour rafraîchir le logement.

Pompes à chaleur eau glycolée/eau  
réversibles SI 30TER+/SI 75TER+
¡ �Températures départ de 55 °C maximum en mode  

chauffage et 7 °C minimum en mode rafraîchissement
¡ �Utilisation de la chaleur résiduelle en mode rafraîchisse-

ment pour produire de l’eau chaude sanitaire par le biais 
d’un échangeur thermique supplémentaire

¡ �Température d’eau chaude sanitaire de 60 °C maximum 
avec chauffage ou rafraîchissement en parallèle

¡ �Deux niveaux de puissance pour une grande souplesse  
en mode chauffage et rafraîchissement Pompes à chaleur eau glycolée/eau  

réversibles SI 10MER
¡ �Température départ de 62 °C maximum en mode  

chauffage et 7°C minimum en mode rafraîchissement
¡ �Puissance de chauffage de 10 kW et puissance  

de rafraîchissement de 13 kW

Pompes à chaleur réversibles pour  
un rafraîchissement actif
L’inversion du processus fait de la pompe à chaleur un appa-
reil de rafraîchissement. Un compresseur restitue activement 
à la source la chaleur soustraite au système de chauffage. La 
récupération de la chaleur perdue peut servir à produire de 
l’eau chaude sanitaire ou alimenter des consommateurs de 
chaleur supplémentaires parallèlement au mode rafraîchisse-
ment. Le système combiné de chauffage/rafraîchissement est 
régulé par le gestionnaire de pompe à chaleur.

Pompes à chaleur haute température: 
la solution idéale pour la rénovation

Pompes à chaleur eau glycolée/eau

Pompes à chaleur eau glycolée/eau  
réversibles SI 130TUR+
¡ �Température départ de 58 °C maximum en mode 

chauffage et 7°C minimum en mode rafraîchissement 
¡ �Détendeur électronique pour une grande souplesse  

en mode chauffage et rafraîchissement

SI 130TUR+ SI 10MER
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Pompes à chaleur eau/eau :
énergie tirée de la nappe phréatique

Source de chaleur : nappe phréatique

Les pompes à chaleur eau/eau sont particulièrement efficaces, car le rapport entre l’énergie 
géothermique gratuite et l’énergie électrique consommée est très favorable. Ceci s’explique 
par le fait que les nappes phréatiques présentent une température constante tout au long 
de l’année.

Plus d’informations à l’adresse : http://www.dimplex.de/fr/pac/eau-eau.html



39

Pompes à chaleur eau/eau :
énergie tirée de la nappe phréatique

Une nappe phréatique comme  
source de chaleur
Les pompes à chaleur eau/eau Dimplex sont compatibles 
avec presque toutes les eaux souterraines grâce à leur 
échangeur thermique innovant à spirale en acier inoxydable. 
Si la température de l’eau reste inférieure à 13 °C tout au 
long de l’année, il n’est pas utile de procéder à une analyse 
de l’eau pour déterminer d’éventuels risques de corrosion. Il 
suffit de contrôler et de respecter les valeurs limites concer-
nant le fer et le manganèse pour exclure l’encrassement (ap-
pelé dépôt d’ocre) de la source de chaleur. Le forage du puits 
doit être effectué par une entreprise spécialisée agréée.

Source de chaleur : eau
¡ �Disponibilité tout au long de l’année, niveau de  

 température entre 7 et 12 °C
¡ �Opérations à prévoir : procédure d’autorisation, analyse de 

l’eau, deux puits, essai de pompage, pompe d’eau de puits, 
travaux de terrassement et de construction

¡ �Utilisation : chauffage, production d’eau chaude sanitaire 
et chauffage d’eau de piscine, voire rafraîchissement passif 
moyennant des accessoires spéciaux

Pompes à chaleur eau/eau
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Pompes à chaleur eau/eau

Source de chaleur : nappe phréatique

L’efficacité énergétique à l’état pur
Les nouvelles pompes à chaleur hautes performances sont 
équipées d’un nouveau compresseur, d’un booster de COP et 
d’un détendeur électronique. Le booster de COP nouvelle-
ment conçu combine les fonctions d’un économiseur avec 
celles d’un séparateur de liquide et protège ainsi le compres-
seur du fluide frigorigène liquide. Le circuit frigorifique peut 
donc être maintenu à un niveau de température plus bas, ce 
qui augmente significativement l’efficacité de l’installation. 
Grâce à l’échangeur thermique à spirale en acier inoxydable 
particulièrement résistant, il est possible d’utiliser la nappe 
phréatique comme source de chaleur directe. Le circuit inter-
médiaire habituellement nécessaire (lequel a des incidences 
sur les coûts de fonctionnement) est inutile.

Pompes à chaleur eau/eau hautes  
performances WI 10 – 22TU
¡ �Températures départ de 62 °C maximum pour une  

température élevée de l’eau chaude sanitaire
¡ �Booster de COP pour des coefficients de performance  

très élevés du fait d’une surchauffe minimale
¡ �Utilisation directe des eaux souterraines de la nappe 

phréatique comme source de chaleur grâce à l’échangeur 
thermique à spirale en acier inoxydable

¡ �Embase du compresseur à oscillation libre avec  
découplage des bruits de structure limitant les  
émissions sonores – possibilité de raccordement  
direct au système de chauffage

¡ �Gestionnaire de pompe à chaleur WPM EconPlus qui pilote 
un détendeur électronique pour des indices de travail  
annuel élevés et des coûts de fonctionnement réduits

¡ �Calorimètre intégré pour une parfaite conformité à  
la loi régulation 

Pompe à chaleur eau/eau  
WI 9ME, WI 14ME / WI 27TE
¡ �Pas de risque de corrosion grâce à l’échangeur  

thermique à spirale en acier inoxydable
¡ �Fonctionnement efficace et silencieux grâce au circuit  

frigorifique à faible niveau sonore avec économiseur
¡ �Régulateur amovible qui peut être placé à la hauteur qui 

convient le mieux à l’utilisateur grâce à un kit de montage

WI 9ME, WI 14ME / WI 27TEWI 10 – 22TU avec réservoir tampon sous-jacent
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Solutions sur mesure pour charges de chauffage élevées
Les pompes à chaleur eau/eau hautes performances sont indiquées pour les bâtiments caractérisés par une forte charge de 
chauffage. Leur double niveau de puissance permet d’atteindre un coefficient de performance élevé à charge réduite comme 
à pleine charge. Parallèlement, le détendeur électronique permet d’optimiser le fonctionnement de l’installation et de conte-
nir les coûts de fonctionnement. Il est possible d’utiliser des sondes géothermiques remplies d’eau ou même, à condition 
que l’eau soit d’une qualité suffisante pour être compatible avec l’échangeur thermique brasé au cuivre, directement la 
nappe phréatique elle-même. Ces pompes à chaleur peuvent aussi exploiter la chaleur résiduelle des eaux usées. 

Pompes à chaleur eau/eau hautes perfor-
mances WI 35 – 95TU
¡ �Températures départ élevées de 62 °C à des températures 

d’eau comprises entre 7 °C et 25 °C
¡ �Efficacité maximale de l’installation grâce au booster  

de COP, aux circulateurs du circuit de chauffage à  
commande électronique et à la réduction de  
puissance à charge réduite

¡ �Fonction FWO (optimisation de la production d'ECS )  
pour des temps de réchauffement courts et des  
températures d’eau chaude sanitaire élevées 

¡ �Grande sécurité de fonctionnement grâce aux capteurs  
de pression et au détendeur électronique

¡ �Pompes à chaleur WI 35TU et WI 45TU compatibles avec  
le réservoir tampon PSP 300E

Pompe à chaleur eau/eau hautes perfor-
mances haute température WIH 120TU
¡ �Compatibilité avec les constructions neuves et la  

rénovation de bâtiments, grâce à des températures  
départ élevées de 70 °C

¡ �Efficacité maximale de l’installation grâce au booster  
de COP, aux pompes à commande électronique et à la  
réduction de puissance à charge réduite

¡ �Fonction FWO (Flexible Water Optimisation, optimisation de 
la production ECS) pour des temps de réchauffement courts 
et des températures d’eau chaude sanitaire élevées

¡ �Circulateurs à commande électronique fournis pour  
le côté chauffage

WIH 120TU WI 35TU avec réservoir tampon sous-jacent

Pompes à chaleur eau/eau



42



43

Efficacité de régulation,  
confort d’utilisation

Gestionnaire de pompe à chaleur
Pour qu’une pompe à chaleur fonctionne au maximum de son efficacité, il faut que tous les composants de l’installation 
(source de chaleur, pompe à chaleur elle-même et système de chauffage raccordé) soient en parfaite adéquation. Parallèle-
ment, les besoins des différents consommateurs (chauffage, production d’eau chaude sanitaire ou chauffage d’eau de  
piscine) doivent être traités au cas par cas pour obtenir des indices de travail élevés et des coûts de fonctionnement bas.  
Le gestionnaire de pompe à chaleur garantit une commande optimale de l’installation.

Association avec des sources de chaleur 
renouvelables
Le gestionnaire de pompe à chaleur offre un mode de fonc-
tionnement spécialement mis au point pour optimiser les 
applications utilisant des sources de chaleur renouvelables. 
L’installation solaire thermique ou la chaudière à bois ali-
mente un accumulateur régénératif qui verrouille la pompe 
à chaleur lorsque la température atteint un niveau suffisant 
et utilise de préférence l’énergie renouvelable pour le chauf-
fage, la production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage 
d’eau de piscine.

Technique de régulation innovante

Différents modules d’extension spécialement conçus pour le 
gestionnaire de pompe à chaleur permettent de raccorder la 
pompe à chaleur à un système de gestion technique du bâti-
ment ou de l’intégrer à un réseau domestique. Le gestion-
naire de pompe à chaleur peut même être piloté par ordina-
teur moyennant une interface Ethernet, grâce à un module 
NWPM. On peut aussi utiliser l’application Heat Pump pour 
iPhone, iPad et Android pour commander la pompe à chaleur 
à distance.

Régulation

http://www.dimplex.de/fr/app.html
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Accessoires de pompe  
à chaleur intelligents

Tour hydraulique 
Il suffit d’associer la tour hydraulique à une pompe à chaleur 
air/eau installée à l’extérieur pour bénéficier d’un système 
hydraulique de pompe à chaleur prêt à l’emploi et de 
moindre encombrement. Tous les composants électriques 
tels que les circulateurs, les sondes et les résistances élec-
triques sont déjà reliés au gestionnaire de pompe à chaleur ; 
l’électricien n’a plus qu’à raccorder la tension d’alimentation.

Ventilo-convecteursSmart-RTC Tour hydraulique HWK 332 Econ

Ventilo-convecteurs
Les ventilo-convecteurs font preuve d’une grande polyva-
lence dès lors qu’ils sont associés à une pompe à chaleur. 
Dans un bâtiment existant, le fait d’utiliser des ventilo-
convecteurs plutôt que des radiateurs classiques permet 
déjà d’abaisser nettement la température départ. Le ventila-
teur intégré est silencieux et permet de réduire la tempéra-
ture départ à puissance calorifique égale, et donc d’augmen-
ter l’efficacité. Autre avantage, l’installation est plus simple 
que dans le cas d’un système de chauffage par surface. Cette 
solution est donc bien indiquée pour moderniser des bâti-
ments anciens. Les ventilo-convecteurs peuvent aussi être 
associés à une pompe à chaleur réversible et contribuer à  
climatiser le logement en été en basculant en mode de  
rafraîchissement.

Régulation basée sur une pièce  
de référence Smart RTC
Le régulateur de la pièce de référence Smart-RTC peut  
s’associer à un chauffage par le sol moyennant un système 
hydraulique simple et un ballon tampon monté dans le  
circuit de chauffage. Le régulateur Smart-RTC se décline  
aussi en une version avec sonde d’humidité intégrée pour  
les applications avec rafraîchissement « silencieux ».

Accessoires
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Accessoires de pompe  
à chaleur intelligents

Combinaison entre chauffe-eau  
thermodynamique et système  
photovoltaïque

La régulation intelligente de la pompe à chaleur BWP 30HS/HSD permet en outre d’adapter la production d’eau chaude sani-
taire aux habitudes des utilisateurs. Une horloge en temps réel associée à l’installation solaire sert à bloquer le mode pompe 
à chaleur dans la journée de sorte que le mode solaire soit prioritaire. L’horloge en temps réel intégrée permet aussi de régler 
les heures d’activation et de désactivation de la pompe à chaleur.  C’est un bon moyen d’éviter les pertes par stagnation inu-
tiles et de bénéficier des tarifs électriques les plus intéressants. Il est possible de déclencher la pompe à chaleur par le biais 
d’une entrée numérique en présence d’un rendement solaire, ce qui permet d’augmenter la part de la consommation propre 
de l’énergie fournie par l’installation photovoltaïque en produisant de l’eau chaude sanitaire. Une pompe à chaleur permet 
d’utiliser l’électricité produite sur place instantanément et donc de réduire les coûts de fonctionnement.

Les pompes à chaleur de production d’eau chaude sanitaire BWP 30HS/HSD permettent de tirer 
le meilleur parti de l’énergie solaire. Elles peuvent être associées à une installation solaire ther-
mique ou photovoltaïque en fonction des applications. Ces pompes à chaleur intègrent en outre 
un échangeur thermique d’une surface de 1,45 m2. C’est précisément au niveau de l’échangeur 
thermique que l’on raccorde l’installation solaire. 

Installation photovoltaïque avec pompe à chaleur

Pompes à chaleur de production d’eau chaude sanitaire

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/pompes-a-chaleur-pour-eau-chaude.html

Chauffe-eau thermodynamique BWP 30HSD/HS
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Solutions flexibles pour production 
d’eau chaude sanitaire

Le chauffe eau thermodynamique
Le chauffe eau thermodynamique Dimplex avec raccordement à la gaine d’air exploitent les ressources précieuses que sont 
l’énergie solaire de l’air environnant ou la chaleur résiduelle de l’air ambiant pour produire de l’eau chaude sanitaire avec  
une température maximale de 60 °C de façon centralisée. La source de chaleur utilisée peut être indifféremment la chaleur 
résiduelle, la chaleur ambiante des pièces non chauffées ou l’air vicié de pièces humides telles que les salles de bain, les  
toilettes et les pièces de service.

BWP 30HSD/BWP 30HS LWP 200E

BWP 30HSD/BWP 30HS
¡ �Régulation avec horloge en temps réel pour un  

fonctionnement programmé dans le temps et écran  
d’affichage et de réglage des caractéristiques  
d’exploitation

¡ �Coefficient de performance élevé grâce à un  
ventilateur radial à commande électronique efficace

¡ �Régulation solaire intégrée permettant de coupler  
le système à une installation solaire thermique 

¡ �Contact de commutation pour majorer les températures 
d’eau chaude sanitaire et mieux exploiter la consomma-
tion propre en association avec une installation  
photovoltaïque 

¡ �Modèle BWP 30HSD avec plage d’utilisation étendue 
(-8 °C) grâce à un dégivrage actif

LWP 200E
¡ �Récupération active de la chaleur de l’air vicié pour  

la production d’eau chaude sanitaire
¡ �Évacuation d’air centralisée, arrivée d’air frais par les  

ouvertures décentralisées prévues dans le mur extérieur
¡ �Pompe à chaleur avec température d’eau chaude sanitaire 

réglable en continu entre 23 et  60 °C
¡ �Montée en température jusqu’à 65 °C avec résistance  

électrique intégrée (commande manuelle ou  
par minuteur)

¡ �Possibilité de raccordement d’un deuxième générateur de 
chaleur en option, par ex. installation solaire et sortie de 
relais pour pilotage d’une pompe de charge externe

Pompes à chaleur de production d’eau chaude sanitaire

Pour plus d’informations : http://www.dimplex.de/fr/pac/pompes-a-chaleur-pour-eau-chaude.html
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Solutions flexibles pour production 
d’eau chaude sanitaire
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Système de ventilation :
ventilation motorisée contrôlée

Pourquoi la ventilation est-elle si importante ? 
L’isolation thermique moderne permet de diminuer la consommation d’énergie, de réduire les coûts de chauffage et de  
protéger l’environnement. Dans les bâtiments neufs et rénovés, l’échange d’air naturel est quasiment rendu impossible par  
une enveloppe hermétique conforme aux normes en vigueur. Il est donc indispensable de veiller à ce que les échanges entre 
l’air ambiant et l’air extérieur soient à la fois réguliers et suffisants. Dans la pratique, la ventilation par ouverture manuelle  
des fenêtres montre très vite ses limites.

Ventilation

Pour plus d’informations: http://www.dimplex.de/fr/ventilation.html
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Système de ventilation :
ventilation motorisée contrôlée

Solutions pour pièces individuelles :  
systèmes de ventilation décentralisée
Dans les constructions neuves, il est possible de prévoir un 
système de répartition de l’air pour ventilation centralisée 
dès le stade de l’étude. Mais cela est rarement possible dans 
un bâtiment existant. Dans les bâtiments qui font l’objet de 
travaux de rénovation énergétique, et plus précisément 
d’isolation thermique, les échanges naturels d’air à travers 
les interstices et les joints sont réduits. Des appareils de  
ventilation domestique décentralisée permettent dans ce 
cas de veiller à la bonne ventilation du logement. Ces  
appareils étant dédiés à une pièce donnée, il n’est pas  
nécessaire de faire appel à un système de répartition de l’air. 
Ils peuvent donc être montés sur un bâtiment existant.

Packs de ventilation – des bases  
fiables pour les calculs
Dimplex propose des systèmes de gaines d’air spécialement 
conçus pour des logements de différentes tailles sous forme 
de packs préconfigurés. Avantage : ces packs constituent une 
base parfaite pour des calculs rapides et fiables. Les packs 
d’installation sont fonction des projets. C’est le service de 
conduite de projet qui détermine précisément le contenu 
des packs au moment de l’élaboration du devis. Les packs 
contiennent tout le matériel nécessaire à l’installation du 
système de gaines d’air.

Solutions pour logements : 
systèmes de ventilation centralisée
Dans le cas des constructions neuves, la ventilation peut être 
prise en compte dès le stade de l’étude et s’intégrer dans  
le système domotique global. Cela permet de déterminer  
l’emplacement idéal pour l’appareil de ventilation central, de  
dimensionner comme il se doit le système de répartition de 
l’air, mais aussi de définir si la chaleur de l’air vicié doit servir 
à réchauffer l’air frais ou à produire de l’eau chaude sanitaire.

¡ �Système d’évacuation de l’air sans récupération de chaleur
¡ �Système d’évacuation de l’air avec récupération de chaleur
¡ �Système d’arrivée d’air/d’évacuation de l’air avec  

récupération de chaleur
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Vue d’ensemble des pompes à chaleur air/eau

Type  
d’appareil

Puissance  
calorifique 

en kW / COP 
A7/W352

Modes de fonctionnement Canalisation d’air Composants intégrés Chauffage Rafraîchissement
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LA 6TU 6,4 / 4,6 x x i x 3 60 °C x x x x x x x x 13

HPL 6TUW 6,4/4,6 x x i x x x x x x x 1 60 °C x x x x x x x x

LA 9TU 9,2 / 4,2 x x i x 3 58 °C x x x x x x x 13

HPL 9TUW 9,2/4,2 x x i x x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 12TU 11,6 / 4,3 x x i 3 58 °C x x x x x x x 13

HPL 12TUW 11,6/4,3 x x i x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 17TU 19,6 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

HPL 17TUW 19,6/4,4 x x i x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 25TU 26,1 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

LA 40TU 35,7 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

LA 60TU 60,1 / 4,1 x x i x 3 65 °C x x x x x x x x 15

LA 11TAS 10,1 / 4,0 x x o x 3 58 °C x x x x x x x 16

 LA 16TAS 14,6 / 3,7 x x o 3 58 °C x x x x x x x 16

LA 11MAS 9,5/3,9 x x o 3 55 °C x x x x x x x 16

LA 16MAS 14,5/3,7 x x o 3 55 °C x x x x x x x 16

LAW 9IMR 5,6 / 4,8 x x i x x x x x x x 1 55 °C x 1 1 x x x x x x x 19

LAW 14ITR 10,6/4,1 x x i x x x x x x x 1 55 °C x 1 1 x x x x x x x 19

LA 35TUR+ 30,2 / 4,5 x x i i x 3 60 °C x 1 2 x x x x x x x x 21

LA 60TUR+ 55,3 / 3,7 x x i i x 3 60 °C x 1 2 x x x x x x x x 21

LI 9TU 8,5 / 4,7 x x x x i x 3 60 °C x x x x x x x 23

LI 12TU 11,5 / 4,8 x x x x i x 3 60 °C x x x x x x x 23

LI 15TE 8,5 / 4,7 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 23

LIK 8TES 7,7 / 4,0 x x x x o x x x 1 60 °C x x x x x x x 24

LIKI 14TE 11,6 / 3,3 x x x x o x x x x 1 65 °C x x x x x x x 24

LI 9TES 7,7 / 4,0 x x x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 11TES 10,0 / 4,2 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 16TES 16,4 / 4,0 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 20TES 17,7 / 4,0 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 24TES 23,4  / 3,9 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 28TES 27,8 / 3,5 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 40AS 35,7 / 4,4 x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 26

1   Pour de plus amples informations, se reporter aux informations sur les appareils.
2   Données de performances EN 14511

x … inclus dans l’appareil	 o … accessoire en option	 i … intégré
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Vue d’ensemble des pompes à chaleur air/eau

Type  
d’appareil
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en kW / COP 
A7/W352

Modes de fonctionnement Canalisation d’air Composants intégrés Chauffage Rafraîchissement
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LA 6TU 6,4 / 4,6 x x i x 3 60 °C x x x x x x x x 13

HPL 6TUW 6,4/4,6 x x i x x x x x x x 1 60 °C x x x x x x x x

LA 9TU 9,2 / 4,2 x x i x 3 58 °C x x x x x x x 13

HPL 9TUW 9,2/4,2 x x i x x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 12TU 11,6 / 4,3 x x i 3 58 °C x x x x x x x 13

HPL 12TUW 11,6/4,3 x x i x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 17TU 19,6 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

HPL 17TUW 19,6/4,4 x x i x x x x x x 1 58 °C x x x x x x x

LA 25TU 26,1 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

LA 40TU 35,7 / 4,4 x x i 3 58 °C x x x x x x x 15

LA 60TU 60,1 / 4,1 x x i x 3 65 °C x x x x x x x x 15

LA 11TAS 10,1 / 4,0 x x o x 3 58 °C x x x x x x x 16

 LA 16TAS 14,6 / 3,7 x x o 3 58 °C x x x x x x x 16

LA 11MAS 9,5/3,9 x x o 3 55 °C x x x x x x x 16

LA 16MAS 14,5/3,7 x x o 3 55 °C x x x x x x x 16

LAW 9IMR 5,6 / 4,8 x x i x x x x x x x 1 55 °C x 1 1 x x x x x x x 19

LAW 14ITR 10,6/4,1 x x i x x x x x x x 1 55 °C x 1 1 x x x x x x x 19

LA 35TUR+ 30,2 / 4,5 x x i i x 3 60 °C x 1 2 x x x x x x x x 21

LA 60TUR+ 55,3 / 3,7 x x i i x 3 60 °C x 1 2 x x x x x x x x 21

LI 9TU 8,5 / 4,7 x x x x i x 3 60 °C x x x x x x x 23

LI 12TU 11,5 / 4,8 x x x x i x 3 60 °C x x x x x x x 23

LI 15TE 8,5 / 4,7 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 23

LIK 8TES 7,7 / 4,0 x x x x o x x x 1 60 °C x x x x x x x 24

LIKI 14TE 11,6 / 3,3 x x x x o x x x x 1 65 °C x x x x x x x 24

LI 9TES 7,7 / 4,0 x x x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 11TES 10,0 / 4,2 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 16TES 16,4 / 4,0 x x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 25

LI 20TES 17,7 / 4,0 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 24TES 23,4  / 3,9 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 28TES 27,8 / 3,5 x x x x o 3 60 °C x x x x x x x 26

LI 40AS 35,7 / 4,4 x x x o x 3 60 °C x x x x x x x 26
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SIW 6TU 6,1 / 4,8 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 8TU 8,1 / 5,0 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 11TU 10,9 / 5,0 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 6MU 5,8/4,8 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 8MU 7,6/4,7 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 11MU 10,3/4,6 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SI 6TU 6,4 / 4,7 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 8TU 8,1 / 4,8 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 11TU 10,9 / 4,9 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 14TU 13,9 / 5,0 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 18TU 17,5 / 4,7 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 22TU 22,9 / 4,4 x x x o i 3 58 °C x 1 2 x x x x x x 30

SI 26TU 26,2 / 4,9 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 25TU 35,2 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 50TU 49,8 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 75TU 73,6 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SIH 90TU 88,6 / 4,3 x x x o i x2 x x3 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x x 36

SI 5ME 4,9/3,8 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 7ME 6,3/4,0 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 9ME 8,9/4,0 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 11ME 11,0/4,1 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 14ME 15,6/4,1 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SIK 7TE 6,8 / 4,4 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 9TE 9,0 / 4,5 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 11TE 11,7 / 4,4 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 14TE 14,4 / 4,5 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIH 9TE 8,9 / 4,4 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 33

SIH 11TE 10,9 / 4,5 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 33

SIH 20TE 21,4 / 4,4 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 36

SIH 40TE 34,2 / 4,1 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 36

SI 130TUR + 108,5 / 4,2 x x x i i 3 58 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

SI 10MER 9,5/4,2 x x x i o 3 62 °C x x 1 2 x x x x x x x 37

SI 30TER+ 35,3 / 5,3 x x x i o 3 55 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

SI 75TER+ 75,5 / 4,5 x x x i o 3 55 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

Vue d’ensemble des pompes à chaleur eau glycolée/eau

1   Pour de plus amples informations, se reporter aux informations sur les appareils.
2   Circulateur du circuit de chauffage inclus dans la fourniture Les COP indiqués ne peuvent être atteints qu’avec ce circulateur.

x … inclus dans l’appareil	 o … accessoire en option	 i … intégré
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SIW 6TU 6,1 / 4,8 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 8TU 8,1 / 5,0 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 11TU 10,9 / 5,0 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 6MU 5,8/4,8 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 8MU 7,6/4,7 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SIW 11MU 10,3/4,6 x x o i x x x x x 3 62 °C x 1 x x x x x x x 31

SI 6TU 6,4 / 4,7 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 8TU 8,1 / 4,8 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 11TU 10,9 / 4,9 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 14TU 13,9 / 5,0 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 18TU 17,5 / 4,7 x x x o i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 30

SI 22TU 22,9 / 4,4 x x x o i 3 58 °C x 1 2 x x x x x x 30

SI 26TU 26,2 / 4,9 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 25TU 35,2 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 50TU 49,8 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SI 75TU 73,6 / 4,8 x x x o i x2 x x3 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 35

SIH 90TU 88,6 / 4,3 x x x o i x2 x x3 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x x 36

SI 5ME 4,9/3,8 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 7ME 6,3/4,0 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 9ME 8,9/4,0 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 11ME 11,0/4,1 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SI 14ME 15,6/4,1 x x x o o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 30

SIK 7TE 6,8 / 4,4 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 9TE 9,0 / 4,5 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 11TE 11,7 / 4,4 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIK 14TE 14,4 / 4,5 x x o o x x 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 32

SIH 9TE 8,9 / 4,4 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 33

SIH 11TE 10,9 / 4,5 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 33

SIH 20TE 21,4 / 4,4 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 36

SIH 40TE 34,2 / 4,1 x x x o o x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x 36

SI 130TUR + 108,5 / 4,2 x x x i i 3 58 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

SI 10MER 9,5/4,2 x x x i o 3 62 °C x x 1 2 x x x x x x x 37

SI 30TER+ 35,3 / 5,3 x x x i o 3 55 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

SI 75TER+ 75,5 / 4,5 x x x i o 3 55 °C x x 1 2 x x x x x x x x 37

Vue d’ensemble des pompes à chaleur eau glycolée/eau

3   Circulateur d’eau glycolée inclus dans la fourniture Les COP indiqués ne peuvent être atteints qu’avec ce circulateur.
4  Données de performances EN 14511
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WI 10TU 9,6 / 5,9 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 14TU 13,3 / 6,1 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 18TU 17,1 / 5,8 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 22TU 22,3 / 5,7 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 35TU 35,0 / 6,0 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 45TU 46,5 / 5,9 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 65TU 66,0 / 6,0 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 95TU 97,0 / 5,8 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WIH 120TU 122,0 / 5,4 x x x o i x2 x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 9ME 8,2/4,8 x x x o x o 3 55 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 14ME 13,5/4,7 x x x o x o 3 55 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 27TE 26,1 / 4,9 x x x o x o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 40

Vue d’ensemble des pompes à chaleur eau/eau

1   Pour de plus amples informations, se reporter aux informations sur les appareils.
2   Circulateur du circuit de chauffage inclus dans la fourniture Les COP indiqués ne peuvent être atteints qu’avec ce circulateur.
3   Données de performances EN 14511

x … inclus dans l’appareil	 o … accessoire en option	 i … intégré
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Type  
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calorifique 

en kW / COP 
W10/W353
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Pr
od

uc
tio

n 
d’

ea
u 

ch
au

de
 sa

ni
ta

ire

Ch
au

ffa
ge

 d
’e

au
 d

e 
pi

sc
in

e

Possibilité d’extension avec GPC

Br
oc

hu
re

 –
 p

ag
e

M
on

ov
al

en
t

M
on

o-
én

er
gé

tiq
ue

Bi
va

le
nt

 / 
bi

va
le

nt
-ré

gé
né

ra
tif

  
ré

gé
né

ra
tif

Ra
fr

aî
ch

is
se

m
en

t

Éc
ha

ng
eu

r t
he

rm
iq

ue
 à

 sp
ira

le
  

en
 a

ci
er

 in
ox

yd
ab

le

Ca
lo

rim
èt

re
(e

n 
op

tio
n/

in
té

gr
é)

Ci
rc

ul
at

eu
r d

u 
ci

rc
ui

t d
e 

ch
au

ffa
ge

Ba
llo

n 
ta

m
po

n

Ap
po

in
t é

le
ct

riq
ue

 d
e 

ch
au

ffa
ge

  
(th

er
m

op
lo

ng
eu

r)

Va
nn

e 
3 

vo
ie

s (
co

m
m

ut
at

io
n 

de
 la

  
pr

od
uc

tio
n 

d’
ea

u 
ch

au
de

 sa
ni

ta
ire

)

Ba
llo

n 
d’

ea
u 

ch
au

de
 sa

ni
ta

ire

Ca
rt

ou
ch

e 
ch

au
ffa

nt
e 

da
ns

 le
  

ba
llo

n 
d’

ea
u 

ch
au

de
 sa

ni
ta

ire

Ci
rc

ui
ts

 d
e 

ch
au

ffa
ge

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
ép

ar
t m

ax
.1

Ac
tif

 p
ar

 p
om

pe
 à

 ch
al

eu
r

Pa
ss

if 
pa

r s
on

de
 g

éo
th

er
m

iq
ue

/
na

pp
e 

ph
ré

at
iq

ue

Ci
rc

ui
ts

 d
e 

ra
fr

aî
ch

is
se

m
en

t  
dy

na
m

iq
ue

 (m
ax

im
um

)

Ci
rc

ui
ts

 d
e 

ra
fr

aî
ch

is
se

m
en

t  
si

le
nc

ie
ux

 (m
ax

im
um

)

Ré
cu

pé
ra

tio
n 

de
 la

 ch
al

eu
r p

er
du

e 
en

 m
od

e 
ra

fr
aî

ch
is

se
m

en
t

Et
he

rn
et

Bu
s R

S 
48

5 
(M

od
bu

s)

Sm
ar

t-
RT

C

KN
X-

EI
B

Ré
gu

la
te

ur
 so

la
ire

  
W

PM
 E

co
nS

ol

Ap
pa

re
il 

de
 v

en
til

at
io

n 
ce

nt
ra

lis
ée

 

WI 10TU 9,6 / 5,9 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 14TU 13,3 / 6,1 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 18TU 17,1 / 5,8 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 22TU 22,3 / 5,7 x x x o x i 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 35TU 35,0 / 6,0 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 45TU 46,5 / 5,9 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 65TU 66,0 / 6,0 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 95TU 97,0 / 5,8 x x x o i x2 x 3 62 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WIH 120TU 122,0 / 5,4 x x x o i x2 x 3 70 °C x 1 2 x x x x x x x x 41

WI 9ME 8,2/4,8 x x x o x o 3 55 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 14ME 13,5/4,7 x x x o x o 3 55 °C x 1 2 x x x x x x x 40

WI 27TE 26,1 / 4,9 x x x o x o 3 58 °C x 1 2 x x x x x x x 40

Vue d’ensemble des pompes à chaleur eau/eau



So
us

 ré
se

rv
e 

de
 v

ar
ia

tio
ns

 d
e 

co
ul

eu
r e

t d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 · 

AU
 0

5/
12

.5
0 

· A
KO

M
36

0 
M

un
ic

h 
· D

IM
 0

55
/1

2 
· N

° d
e 

co
m

m
an

de
 5

55
v8

Dimplex, la solution intelligente
Un savoir-faire issu de plus de 35 ans d’expérience
Le Groupe Glen Dimplex n’est autre que le plus gros fabricant mondial de systèmes de chauffage 
électriques. À ce titre, il conçoit depuis plus de 35 ans des technologies innovantes qui com-
binent efficacement chauffage, ventilation et production d’eau chaude sanitaire. 

À vous les énergies renouvelables avec Dimplex
Dimplex associe technologie de pompe à chaleur, solaire thermique et systèmes de ventilation 
avec récupération de chaleur pour proposer des solutions clés en main qui se montrent à la fois 
efficaces, confortables et respectueuses de l’environnement.

Dimplex mise sur la qualité
Dimplex mise sur la qualité de ses produits et de ses prestations de service dans la durée et offre 
la possibilité d’une prolongation de garantie de 5 ans pour les pompes à chaleur et les appareils 
de ventilation.

Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.
Si vous avez opté pour un produit de marque du Groupe Dimplex, vous continuez à bénéficier de 
nos conseils et de notre assistance après l’achat de l’appareil. Nos partenaires SAV qualifiés se 
tiennent à votre entière disposition si nécessaire. Notre SAV en ligne est disponible à l’adresse 
http://www.dimplex.de/fr/sav.html.

Dimplex en ligne
Vous trouverez l’ensemble des dernières informations sur notre site Web. Mais vous pouvez 
aussi accéder à nos services en ligne en quelques clics : boutique de pièces détachées, requête 
SAV ou souscription d’un contrat d’entretien.

Les brochures consacrées à la technique de chauffage domestique et aux énergies renouvelables 
peuvent être consultées en ligne et téléchargées à l’adresse  
http://www.dimplex.de/fr/telechargement.html. 

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Division Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach (Allemagne)
export@dimplex.de
www.dimplex.de

Dimplex Solutions Thermodynamiques SAS
7, rue d’Uberach
67590 Schweighouse sur Moder
Tél. : +33 825 31 31 10
Fax : +33 388 07 18 01
dimplex-ST@dimplex.de
www.dimplex.de/fr
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POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com
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